Répido y sin esfuerzo
Un montador no profesional puede
montar un médulo en menos de 30
segundos

Rapid i sense esfor¢

Un muntador no professional pot mun-
tar un modul en menys de 30 segons.

Pasarelas y podiums

Apto para podios aislados (2x1m) y
pasarelas estrechas (1m) montadas en
suelos regulares.

Pasarelas y podiums

Apte per a podis petits (2xTm) i pasarel-les
estretes (1m) muntades sobre terres
regulars.

Mas alturas regulables
El PAC5.7 (v0709) permite las siguien-
tes alturas: 20, 40, 60, 70, 80, 90 y 100

Meés alcades regulables
El PAC5.7 (v0709) permet les segiients
altures: 20, 40, 60, 70, 80, 90 i 100.

Ensayos estructurales
Certificamos la correccion de los
cdlculos esctructurales del escenario

Assajos estructurals

Certifiquem la correccid dels calculs
estructurals de lescenari

AlDIM A

Rapido y facil
Adecuado para montadores esporadicos o para los

gue no tienen mucho tiempo para montar escenarios,
tarimas o pasarelas

AN [ [ A Y [J
Rapid i facil
Adequat per a muntadors esporadics o per a aquells que

no tenen gaire temps per a muntar escenaris, empostis-
sats o pasarel-les.

18" viada.net

Estable y seguro

La estructura tipo tijera elimina los
movimientos horizontales por si sola.

Estable y segur

La estructura tipus tisora elimina els
moviments horitzontals per si sola.

100% Compatible
Los médulos de PAC5.7 y PI5.7 son

totalmente compatibles entre si.

100% Compatible
Els moduls de PAC5.7i P15.7 son total-
ment compatibles entre si.

Faciles de apilar
Almacene su escenario facil-
mente con los palets “Vertical” o
“Standard”

Facils d’apilar
Emmagatzemi el seu escenari facil-
ment amb els palets

“Vertical” 0 “Standard”

Pruebas de carga

El escenario ha sido ensayado satis-
factoriamente por Applus con 1000
kg/m2.

Proves de carrega
Lescenari ha estat assajat satisfactoria-
ment per APPLUS amb 1000 kg / m2






