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Un buen diseño estructural y una estructura sobredimen-
sionada permiten al escenario PRO ser montado en casi 
cualquier parte.

Un bon disseny estructural i una estructura sobredimen-
sionada permeten a l’escenari PRO ser muntat en quasi 
qualsevol situació.

Todo terreno       

Tot terreny

Robust

Estructura maciza tipo mecano de 
aluminio extruido electrosoldado.

Robusto

Estructura massissa tipus mecano 
feta d’alumini extruït electrosoldat

Totalmente modular

Totalment modular

Escenario compuesto por: 
Tablero, pies compuestos y bigas 

Escenari conformat per: 
Taulers, peus compostos i bigues 

Regulable en altura

Regulable en alçada

Los pies roscados de acero macizo 
permiten un ajuste milimétrico del 
escenario entre 80 y 140cm

Els peus roscats d’acer massís permeten 
ajustar milimètricament l’escenari entre 
80 i 140 cm

Pruebas de carga
El escenario ha sido ensayado satisfac-
toriamente  por Applus (760 kg/m2)

Proves de càrrega
L’escenari ha estat assajat satisfactòria-
ment per APPLUS amb 760 kg / m2

Assajos estructurals
Assajos de càrrega realitzats per TÜV: 
Empresa de prestigi internacional

Ensayos estructurales
Ensayos de carga realizados por TÜV: 
empresa de prestigio internacional

100% Aluminio

100% Alumini

Estructura realizada en aluminio 
extruido para aligerar el peso total del 
escenario

Estructura feta d’alumini extruït per a 
alleugerir el pes total de l’escenari

Màxima adatpació
L’escenari PRO ha estat sobredimensio-
nat per a poder treballar sobre terrenys 
irregulars

Adaptación máxima
El escenario PRO ha sido sobredi-
mensionado para poder trabajar en 
terrenos irregulares

Resistente (760 kg/m2)

Resistent (760 kg/m2)

Su estructura sobredimensionada 
soporta hasta 760 kg/m2 en 
suelos irregulares.

La seva estructura sobredimensio-
nada suporta fins a 760 kg/m2 en 
sòls irregulars
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